Nybygning/Hældningstag eller synligt tag/underlag af træ:

Listetækning: Derbicolor mekanisk fastgjort på underlag af træ

Generelt

Arbejdet udføres i henhold til nedenstående beskrivelse og vedlagte tegningsmateriale. Alt arbejde skal udføres på korrekt håndværksmæssig byggemåde og det færdige resultat skal fremstå som førsteklasses arbejde.

Alle materialer skal være gode, "sunde" og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Selvom et materiale ikke er nævnt i beskrivelsen skal det leveres i det omfang, som er nødvendigt for arbejdets færdiggørelse. I tilfælde hvor der ikke er angivet oplysninger om materialer, fabrikat eller type skal der anvendes et materiale, som er af god kvalitet og velegnet til sammenbygning med de omkring værende materialer og som kan godkendes af tilsynet.

Hvis der ved sammenbygningen med eksisterende bygninger viser sig, at  de blotlagte konstruktioner er nedbrudte eller på anden vis svækket,  skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til i hvilket omfang skaderne skal udbedres.

Materialer, værktøj m.v. henstår for den enkelte entreprenørs egen regning og risiko.

I tilfælde hvor et arbejde ikke er beskrevet skal leverandørens anvisninger følges.

Væsentligste materialer

Tagmembranen skal være Derbicolor. Materialerne skal være mærket og godkendt i henhold til agrément AGR. NR. 1998/0015, udstedt af ETA Danmark A/S. Dette skal tilsikre, at membranen opfylder specifikke krav jvf. dansk lovgivning.

DERBIGUM trekantlister (Cantstrips) skal være i størrelsen 75X75X92 mm eller 55X55X75 mm (mål er incl. Kapper) med tilhørende kapper.

Skruer og skiver til fastgørelse af membran, skal være egnet og godkendt til det pågældende underlag. Skruerne skal være min. KLA-behandlede.

Tagbrønde skal være udført i rustfrit stål og med fabrikspåsvejst  flange af DERBIGUM. Brønde skal leveres med bladfang. Hvor de eksisterende tagbrønde er af typen UV, skal flangen på disse afrenses og grundes med Derbiprimer S.
Aftrækshætter, hætter til udluftning af tagrum eller til trykudligning, skal min. være udført i helstøbt plast. 

Faldstammer skal være udført i plast og inddækket efter Derbigum detalje nr. 10. 

Såvel faldstammer som diverse hætter kan vælges udført i andre materialer. F.eks. rustfrit stål, hvor der ønskes stor modstand mod  hærværk. I så fald skal de være fuldsvejst i overgangen fra flange til rør. Er dette ikke tilfældet eller er gennemføringerne udført i en type materiale, som f.eks. er limet eller loddet, skal runde gennemføringer, inddækkes efter Derbigum detalje nr. 10 og firkantede gennemføringer efter  Derbigum detalje nr. 11.

Ovenlysene skal være af typen angiv type og have en U-værdi på min. angiv U-værdi. Ovenlysene skal leveres med lysmål angiv størrelse. Opluk/brandopluk skal monteres i henhold til tegningsmateriale.
Inddækningskapsler, vindskeder, løskanter og tagfod udføres i aluminium.

Fuger mod murværk, beton og facadepartier skal udføres med elastisk fuge.

Samtlige materialer nævnt under dette punkt leveres og monteres under tagentreprisen.

Klargøring af underlag 

Ved  alle afslutninger, dvs. på blikafslutninger, hætter, murværk o.s.v., hvorpå DERBIGUM membranen afsluttes ved fuldsvejsning, skal der grundes med Derbiprimer S.

Skæring 

Banerne skal skæres med skarp kniv, så der fremkommer rene, lige snit.

Udlægning og montering af listedækning

Tagdækningen udføres som en etlags tagdækning, mekanisk fastgjort, med eftermontering af DERBIGUM  trekantlister.

Ved tagfoden påsvejses en 36 cm fodbane i Derbicolor.

Der foretages en udmåling af tagfladen m.h.t. placering af trekantlisterne, således at banerne i begge sider af tagfladen bliver lige brede.
Membranen udlægges løst og fastgøres først i kippen. Membranen glattes ud og varmes evt. op, så den falder til overalt på underlaget, inden den fastgøres i overlægget og dette svejses. 

Tagdækningen fuldsvejses i en bredde af 30 cm mod tagets begrænsninger, så der opnås en vakuumeffekt ved sug på tagfladen. Ved overlap på fodbaner og skarringer i øvrigt, bortskæres det underste hjørne af banen i et skråt snit 13 x 13 cm.

Der påsvejses en strimmel som afslutning over tagryg, med en overlapning ned på hver side på 15 cm.

Når membranen er monteret og overlæggene er fuldsvejst, påsvejses trekantlister.

Listerne placeres langs overlæggene og afskæres i en vinkel på 45 grader i top og bund, således at de flugter med inddækningen ved fodbane og topstrimmel.

Efter montering af trekantlister inddækkes listerne med den tilhørende kappe.

Mekanisk fastgørelse

Mekanisk fastgørelse af membranen skal dimensioneres efter danske standarder DS 409 "Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerheds-bestemmelser  for konstruktioner 1982" og DS 410 "Dansk Ingeniørforenings  norm for last på konstruktioner" 3. udg. 1982. Dimensionering for vindlast  skal 

omfatte fastgørelsesmidlets befæstigelse til underlaget. Dokumentation herfor skal indgå i kvalitetssikringen.

Ved brug af teleskophylstre med 40 mm hoved, lægges banerne med 130 mm overlæg, de fuldsvejses og sammenpresses med trykrulle på 15 kg jvf. Derbigum detalje nr. 3.

Detaljer og inddækninger

Hætter og tagbrønde udskiftes og monteres i henhold til leverandørens anvisninger, samt tegninger. Inddækninger og diverse gennemføringer, udføres i overensstemmelse med de af Eurotag Danmark A/S anviste Derbigum detaljer. 

Tagbrøndene monteres med gummiring, således at der opnås tæt overgang til nedløb. De fastgøres og nedfældes, så der ikke står vand umiddelbart foran tagbrønden. 

Ved skorstene og murværk afsluttes der med løskant i kvalitet og materiale som beskrevet under punktet ”Væsentligste materialer”. Løskanten fuges afslutningsvist med elastisk fuge.

Inddækning af ovenlys

Karmovenlys fastgøres forsvarligt og monteres således at overkant karm er mindst 200 mm over den nye tagdækning. Inddækning af karmovenlys skal udføres i henhold til Derbigum detalje nr. 11.

Kuplen monteres og fastgøres forsvarligt. Færdiggørelse af indvendige arbejder, så som lysning og maling af denne hører til under tømrer- og malerentreprisen.

Færdiggørelse

Når de afsluttende arbejder på taget er tilendebragt rengøres tagfladen for byggeaffald. Der må således ikke forefindes skruer, afklip o.s.v. som kan beskadige membranen.

Garanti og kvalitetskontrol
Tagdækningen skal udføres af en godkendt entreprenør og der skal, af Eurotag Danmark A/S, udføres en kontrol af det færdige tagarbejde. Der skal udstedes en 15 års forsikringsdækket garanti for holdbarhed og tæthed og der skal i denne periode udføres mindst  2 efterfølgende kvalitetskontroller af taget. Garantien udstedes skriftligt til bygherren og omkostninger i forbindelse med garantien og diverse eftersyn, skal være indeholdt i entreprisesummen.

Oplysninger om godkendte entreprenører, kan fås ved henvendelse til Eurotag Danmark A/S telefon 70151517.

Opbevaring af materialerne

Rullerne skal opbevares stående og emballeret. De skal holdes tørre indtil udlægning og må ikke udsættes for mekanisk beskadigelse.

Afskærmning og stillads m.v.

Entreprenøren skal indregne alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregulativer.

Brandforhold

Entreprenøren skal indregne alle nødvendige foranstaltninger omkring de brandtekniske sikkerhedsforanstaltninger. Alt arbejde skal udføres i henhold til:  Brandteknisk vejledning nr. 10 og Brandteknisk vejledning nr. 10 A udgivet af Dansk Brandteknisk Institut.

De anvendte tagmembraner skal være flyvbrandgodkendte i henhold til NT fire 006.

Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse T-tagdækning i henhold til klassifikationskravene i DS 1063.1. Producenten af tagmaterialet skal have truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan, om en ordning til kontrol af materialets brandtekniske egenskaber. 

Bygherren kan til enhver tid udbede sig de senest udførte testresultater til dokumentation i kvalitetssikringen.

Miljø

Producenten af den anvendte membran skal være miljøcertificeret i henhold til  ISO 14001 og skal kunne genanvende eventuelt spild 100 %.

Eurotag Danmark A/S er altid behjælpelig med udarbejdelse af beskrivelser og detaljer i forbindelse med specifikke opgaver.
